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Ako pripajat nové autentifikacné
mechanizmy



1.

4.

Agenda

Privitanie, predstavenie jednotlivych clenov

* Doslo k viacerym zmenam v nomindcidch, prosim pripravit kazdy za seba jednu
dve vety Comu sa venujete, za o zodpovedate

Organizacné informacie k online meetingu.

Téma: Ako pripojit nové autentifikacné mechanizmy v sState

1. UPVS IAM vs. samostatny bod (kapacita UPVS, performance UPVS, moZnosti
pripojenia pod UPVS (existujuce konektory))

2. SAML vs OAuth

3. Prechodné vs. cielové riesenie

Odporucanie pracovnej skupiny pre pripajanie novych autentifikacnych
metdd (napriklad MobilelD, ale aj iné).



Ako pripojit nové autentifikaCné metddy v state

Pouzivatel
(obcan,
podnikatel)

e

Konektor je len s inym nastavenim.

Pridavania autentifikacnej metddy je len tak nasadenim
dalsej instancie existujuceho konektora (a jej konfiguraciou)
UPVII a NASES zverejnia moznost konfiguracie konektora

Kon. MVSR

Auten. Server MVSR

Kon. elIDAS

Kon. elDAS
eidasNode

Nova metdda
autentifikacie



Autentifika¢ny bod UPVS vs. samostatny bod

= Kapacita UPVS IAM (jan. 2019, 2nodové rieenie):

do 40 aut. transakcii/s (bez zniZzenia doby odozvy a spolahlivosti), dennd sekundova Spicka do 10 aut. transakcii/s
V roku 2019 rozSirené na 4nodové rieSenie (m6zeme ocakavat, Ze kapacita sa citelne zvysila)

Nova autentifikacna metdda v riadenom rezime (100K zariadeni, 4 prihlasenia denne) cca do 10 aut. transakcii/s

= Zapojenie nového autentifikacného bodu

Format prihlasovacieho tokenu sa zachovda, maximalne nemusia byt vyplnené niektoré atributy
Podpis tokenu (jeho certifikat) bude re$pektovat aj UPVS na svojich sluzbach

Minimalny dopad na pristupové miesta (nova linka na portal pristupového miesta)
,0dpojenie” sa od kapacitnych zavislosti IAM-u

Novy bod (preposielac vs. implementacia). Implementacia = pripojenie na RFO (a pripadne RPO)



Dakujeme
za pozornost




